
10.4 www.haberkorn.sk        stroj.elementy@haberkorn.sk

10

Pružné spojky TRASCO®

Pružné spojky se skládají ze dvou kovových nábojů a pružného členu, který je odolný vůči mastnotám, chemikáliím a teplotě. 
Konstrukce umožňuje bezpečný přenos síly mezi hnací a hnanou hřídelí za tlumení rázů a úhlového kmitání. Pružná deforma-
ce elastického členu vyrovnává úhlové a radiální nesouososti a také absorbuje malé axiální vůle. Pružné spojky jsou vhodné 
pro použití v horizontální i vertikální poloze, podporují změnu zatížení i otáček. Náboje spojky jsou navzájem elektricky izolo-
vány.

Technické vlastnosti pružných členů spojek 

Přípustná teplota

AplikaceTvrdost Barva Materiál pracovní maximální

92 Shore A žlutý/černý Polyuretan -40 °C – 90 °C -50 °C – 120 °C běžné průmyslové aplikace

98 Shore A červený Polyuretan -30 °C – 90 °C -40 °C – 120 °C vysoké krouticí momenty, nízké úhlové odchylky, torzní tuhost

64 Shore D zelený Polyuretan -30 °C – 110 °C -30 °C – 130 °C nejvyšší krouticí momenty, prostředí s vyšší vlhkostí

Pružný člen 92 Shore A žlutý/černý

Velikost
Tkn 
[Nm]

Tkmax 

[Nm]
Tkw

[Nm]
nmax [min-1]
(v = 30 m/s)

nmax [min-1]
(v = 40 m/s)

Ctdyn [Nm/rad]
(1 Tkn)

Ctdyn [Nm/rad]
(0,5 Tkn)

ϕ [°]
Tkn

ϕ [°]
Tkmax ψ Vr

19/24 10 20 2,7 14.000 19.000 1.280 800 3,2 5 0,8 7,9

24/32 35 70 9,0 10.600 14.000 4.860 3.010 3,2 5 0,8 7,9

28/38 95 190 25,0 8.500 11.800 10.900 6.760 3,2 5 0,8 7,9

38/45 190 380 49,0 7.100 9.500 21.050 13.050 3,2 5 0,8 7,9

42/55 265 530 69,0 6.000 8.000 23.740 14.720 3,2 5 0,8 7,9

48/60 310 620 81,0 5.600 7.100 36.700 22.750 3,2 5 0,8 7,9

55/70 410 820 107,0 4.750 6.300 50.720 31.450 3,2 5 0,8 7,9

65/75 625 1.250 163,0 4.250 5.600 97.130 60.220 3,2 5 0,8 7,9

75/90 1.280 2.560 333,0 3.550 4.750 113.320 70.260 3,2 5 0,8 7,9

90/100 2.400 4.800 624,0 2.800 3.750 190.090 117.860 3,2 5 0,8 7,9

Pružný člen 98 Shore A červený

Velikost
Tkn 
[Nm]

Tkmax 

[Nm]
Tkw

[Nm]
nmax [min-1]
(v = 30 m/s)

nmax [min-1]
(v = 40 m/s)

Ctdyn [Nm/rad]
(1 Tkn)

Ctdyn [Nm/rad]
(0,5 Tkn)

ϕ [°]
Tkn

ϕ [°]
Tkmax ψ Vr

19/24 17 34 4,4 14.000 19.000 2.920 1.810 3,2 5 0,8 7,9

24/32 60 120 16,0 10.600 14.000 9.930 6.160 3,2 5 0,8 7,9

28/38 160 320 42,0 8.500 11.800 26.770 16.600 3,2 5 0,8 7,9

38/45 325 650 85,0 7.100 9.500 48.570 30.110 3,2 5 0,8 7,9

42/55 450 900 117,0 6.000 8.000 54.500 33.790 3,2 5 0,8 7,9

48/60 525 1.050 137,0 5.600 7.100 65.290 40.480 3,2 5 0,8 7,9

55/70 680 1.250 178,0 4.750 6.300 94.970 58.880 3,2 5 0,8 7,9

65/75 950 1.900 245,0 4.250 5.600 129.510 80.300 3,2 5 0,8 7,9

75/90 1.950 3.900 500,0 3.550 4.750 197.500 122.450 3,2 5 0,8 7,9

90/100 3.600 7.200 936,0 2.800 3.750 312.200 193.560 3,2 5 0,8 7,9

100/110 6.185 12.370 1.608,0 2.500 3.350 861.170 533.930 3,2 5 0,8 7,9

110/125 9.000 18.000 2.340,0 2.240 3.000 1.138.590 705.920 3,2 5 0,8 7,9

125/145 12.500 25.000 3.250,0 2.000 2.650 1.435.380 889.930 3,2 5 0,8 7,9

Spojky
Pružné TRASCO®
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Pružný člen 64 Shore D zelený

Velikost
Tkn 
[Nm]

Tkmax 

[Nm]
Tkw

[Nm]
nmax [min-1]
(v = 30 m/s)

nmax [min-1]
(v = 40 m/s)

Ctdyn [Nm/rad]
(1 Tkn)

Ctdyn [Nm/rad]
(0,5 Tkn)

ϕ [°]
Tkn

ϕ [°]
Tkmax ψ Vr

19/24 21 42 5,5 14.000 19.000 5.350 3.320 2,5 3,6 0,75 8,5

24/32 75 150 19,5 10.600 14.000 15.110 9.370 2,5 3,6 0,75 8,5

28/38 200 400 52,0 8.500 11.800 27.520 17.060 2,5 3,6 0,75 8,5

38/45 405 810 105,0 7.100 9.500 70.150 43.490 2,5 3,6 0,75 8,5

42/55 560 1.120 145,0 6.000 8.000 79.860 49.520 2,5 3,6 0,75 8,5

48/60 655 1.310 170,0 5.600 7.100 95.510 59.220 2,5 3,6 0,75 8,5

55/70 825 1.650 215,0 4.750 6.300 107.920 66.910 2,5 3,6 0,75 8,5

65/75 1.175 2.350 305,0 4.250 5.600 151.090 93.680 2,5 3,6 0,75 8,5

75/90 2.410 4.820 625,0 3.550 4.750 248.220 153.900 2,5 3,6 0,75 8,5

90/100 4.500 9.000 1.170,0 2.800 3.750 674.520 418.200 2,5 3,6 0,75 8,5

Výchylky

Velikost ΔKa [mm] ΔKr [mm] ΔKw [°]

19/24 1,2 0,20 1,3

24/32 1,4 0,22 1,3

28/38 1,5 0,25 1,3

38/45 1,8 0,28 1,3

42/55 2,0 0,32 1,3

48/60 2,1 0,36 1,3

55/70 2,2 0,38 1,3

65/75 2,6 0,42 1,3

75/90 3,0 0,48 1,3

90/100 3,4 0,50 1,3

100/110 3,8 0,52 1,3

110/125 4,2 0,55 1,3

125/145 4,6 0,60 1,3

Při současném působení radiální i úhlové výchylky je nutno korigovat maximální hodnoty dle následujícího grafu a vzorce:

Spojky
Pružné TRASCO®

ΔKw

ΔKr

100%

100%

 ΔKrA ΔKwA _____ +  ______ ≤ 1
 ΔKr ΔKw

Tkn  jmenovitý krouticí moment
Tkmax maximální krouticí moment
Tkw  reverzní krouticí moment
nmax maximální otáčky
Ctdyn dynamická torzní tuhost
ϕ úhel pootočení
ψ tlumící faktor
Vr rezonanční faktor
ΔKa maximální axiální výchylka
ΔKr maximální radiální výchylka
ΔKw maximální úhlová výchylka
ΔKrA skutečná radiální výchylka
ΔKwA skutečná úhlová výchylka
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Velikost
motoru

3.000 [min-1] 1.500 [min-1] 1.000 [min-1] 750 [min-1] d x l  [mm]

Pn          
[kW]

Tn          
[Nm]

Velikost
spojky K

Pn          
[kW]

Tn          
[Nm]

Velikost
spojky K

Pn          
[kW]

Tn          
[Nm]

Velikost
spojky K

Pn          
[kW]

Tn          
[Nm]

Velikost
spojky K 2 póly

4 - 6 - 8
pólů

80
0,75 2,5

19/24

9,2 0,55 3,7

19/24

6,2 0,37 3,9

19/24

5,8 0,18 2,5

19/24

9,2
19 x 40

1,1 3,7 6,2 0,75 5,1 4,5 0,55 5,8 3,9 0,25 3,5 6,5

90 S 1,5 5,0 4,6 1,1 7,5 3,0 0,75 8 2,8 0,37 5,3 4,3
24 x 50

90 L 2,2 7,4 3,1 1,5 10 2,3 1,1 12

24/32

6,6 0,55 7,9 2,9

100 L 3,0
9,8

24/32
8,1

2,2 15

24/32

5,3
1,5 15 5,3

0,75 11

24/32

7,2

28 x 603,0 20 4,0 1,1 16 5,0

112 M 4,0 13 6,1 4,0 27 2,9 2,2 22 3,6 1,5 21 3,8

132 S
5,5 18

28/38

12,7
5,5 36

28/38

6,3 3,0 30

28/38

7,6 2,2 30

28/38

7,6

38 x 80
7,5 25 9,2

132 M 7,5 49 4,6
4,0 40 5,7

3,0 40 5,7
5,5 55 4,1

160 M
11 36

38/45

12,5
11 72

38/45
6,2 7,5 74

38/45
6,0

4,0 54

38/45

8,3

42 x 11015 49 9,1 5,5 74 6,0

160 L 18,5 60 7,5 15 98 4,5 11 108 4,1 7,5 100 4,5

180 M 22 71

42/55

8,7 18,5 121

42/55

5,1

42/55 42/55

48 x 110
180 L 22 144 4,3 15 148 4,1 11 145 4,2

200 L
30 97 6,3

30 196 3,1
18,5 181 3,4

15 198 3,1 55 x 110
37 120 5,1 22 215 2,8

225 S 37 240
48/60

3,0
48/60

18,5 244
48/60

2,9
55 x 110 60 x 140

225 M 45 145 4,2 45 292 2,4 30 293 2,4 22 290 2,4

250 M 55 177 48/60 4,0 55 356 55/70 2,4 37 361 55/70 2,3 30 392 65 2,6 60 x 140 65 x 140

280 S 75 241

55/70

3,5 75 484
75/90

5,1 45 438
75

5,7 37 483
75

5,1

65 x 140

75 x 140
280 M 90 289 2,9 90 581 4,3 55 535 4,6 45 587 4,2

315 S 110 353 2,4 110 707
75/90

3,5 75 727
75/90

3,4 55 712
75/90

3,5

80 x 170
315 M 132 423

75/90

5,9 132 849 2,9 90 873 2,8 75 971 6,2

315 L
160 513 4,8 160 1030

90/100
5,9 110 1070

90
5,7 90 1170

90
5,2

200 641 3,9 200 1290 4,7 132 1280 4,7 110 1420 4,2

355 L

250 801 3,1
250 1610

90/100
3,7

160 1550
90/100

3,9 132 1710 90/100 3,5

75 x 140 95 x 170

90/100

200 1930 3,1 160 2070
100

2,9

315 1010 6,0 315 2020 3,0 250 2420 100 2,5 200 2580 2,3

400 L
355 1140 5,3 355 2280

100
2,6

315 3040 100 2,0 250 3220 100 1,8 80 x 170 110 x 210
400 1280 4,7 400 2560 2,3

Pn  jmenovitý výkon motoru [kW]
Tn  jmenovitý krouticí moment motoru [Nm]
K  bezpečnostní faktor
d x l  hřídel motoru [mm]

Pružné spojky TRASCO® pro motory dle IEC standardu
S pružným členem 92 Shore A

Spojky
Pružné TRASCO®


