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Vlnovcové spojky SERVOPLUS®

Vlnovcové spojky jsou ideální pro všechny aplikace s použitím servomotorů a tam, kde je požadována vysoká torzní tuhost, 
bezvůlový přenos krouticího momentu, nízká setrvačnost a vysoká spolehlivost. Inovativní modulární systém umožňuje rychlé 
dodání  za příznivé ceny.

Přednosti a výhody
•• precizní bezvůlový přenos i pro nejvyšší krouticí momenty
•• nízký moment setrvačnosti
•• vynikající dynamická charakteristika pohonů při vysokých rychlostech a nízkých krouticích momentech 
•• eliminace axiální, radiální a úhlové vůle
•• snadná montáž
•• vysoká torzní tuhost
•• bezúdržbovost
•• pracovní teplota do 300 °C
•• inovativní modulární systém 

Montážní postup
Vlnovcové spojky jsou dodávány s hotovou dírou a připraveny pro instalaci:
•• pečlivě očistěte všechny styčné plochy hřídelí a nábojů spojky
•• usaďte spojku na konce hřídelí a pečlivě dotáhněte šrouby ve svěrných nábojích na příslušný utahovací moment Ms

Demontáž
•• uvolněte šrouby ve svěrných nábojích
•• vyjměte stranou pohon a vyndejte spojku

Inovativní modulární systém vlnovcových spojek umožňuje výměnu spojky nebo vlnovce bez nutnosti pohybu s pohonem:
•• povolte šrouby objímky
•• povolte šrouby svěrných nábojů
•• posuňte svěrné náboje na hřídelích
•• vyjměte svěrné náboje

Je doporučeno dodržovat návod pro montáž i demontáž. Poškození vlnovce může způsobit zničení celé spojky.

Požadavky na opracování hřídele
•• tolerance h6
•• drsnost Rt max. 16μ

Spojky
Vlnovcové SERVOPLUS®
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Přenos krouticího momentu [Nm]
Dle Ø díry [mm], při toleranci hřídelí k6

Velikost Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45

16 4,9 5,9 6,9 7,8 8,8 9,8 10,8 11,8 13,7 14,7 15,7

20 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 22,3 23,9 25,5 28,7 30,3 31,9

30 24,9 27,1 31,7 33,9 36,2 40,7 43,0 45,2 54,3 56,5 63,3 67,9

38 74,6 78,8 82,9 99,5 104 116 124 133 145 158

45 132 158 165 184 198 211 231 250 263 277 296

Spojky
Vlnovcové SERVOPLUS®

Spojky
Lamelové METALDRIVE®


