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Přenos krouticího momentu [Nm] dle kombinace pružin

Velikost

A6S1 A5M1 A6M1 A6M2 A5G1 A6G2 ST SQ

0.56 DSS 2,5 – 9,5 5,5 – 17,5 15 – 32 0,8 – 10,9

DSR/F 10 – 20 14 – 37 30 – 75 1,9 – 25,6

1.90 DSS 18 – 48 24 – 55 35 – 90 55 – 155 2 – 40 5 – 90

DSR/F 30 – 60 45 – 100 85 – 180 170 – 350 8 – 75 8 – 145

2.110 DSS 35 – 100 55 – 160 80 – 290 9 – 50 12 – 100

DSR/F 80 – 200 120 – 330 275 – 620 12 – 90 25 – 190

3.130 DSS 40 – 100 50 – 225 70 – 300 130 – 540 12 – 135 24 – 190

DSR/F 75 – 180 115 – 370 200 – 510 430 – 900 30 – 300 50 – 320

4.160 DSS 70 – 200 90 – 325 150 – 690 300 – 1.280

DSR/F 160 – 335 210 – 540 330 – 1.040 750 – 1.800

5.194 DSS 125 – 420 360 – 1.040 460 – 2.050

DSR/F 275 – 660 540 – 1.620 1.050 – 2.800

A12S1 A14S1 A15G1 A16G1

Velikost

6.240 DSR/F 1.600 – 3.800 2.000 – 8.000

7.280 DSR/F 2.000 – 5.600 2.500 - 12.000

Přednosti a výhody

 • vhodné pro vlhké a mastné prostředí

 • precizní nastavení pomocí staticky vyvážené radiální matice

 • hodnotě požadovaného prokluzového krouticího momentu odpovídá rozměr daný dotažením matice („rozměr H“)

 • možnost připojení elektromechanického vypínače, příp. indukčního snímače pro vypnutí přenosu momentu

 • oproti elektronickým systémům okamžitá reakce při poruše stroje

 • bezúdržbové

 • v kombinaci s pružnými/tuhými spojkami pro koaxiální spojení hřídelí

K dodání také

 • spojení s hřídelí upínacím pouzdrem 

 • se speciálními přírubami

 • v kombinaci s pružnými/tuhými spojkami pro koaxiální spojení hřídelí

 • dle požadavku aplikace možnost nastavení obnovení cyklu synchronizace po 45°, 60°, 90°…

Kuličkové a válečkové omezovače krouticího momentu DSS a DSR

Omezovače krouticího momentu

Kuličkové a válečkové

DSS DSR/F
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