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Omezovače krouticího momentu

Pneumatické

Poznámky 

 • přenos momentu jako u třecího omezovače

 • lze použít ve stroji jako napínák, brzdu i omezovač

 • jednoduché a precizní nastavení

 • k dodání pouze s konečnou úpravou díry

 • k dodání také v provedení pro upínací pouzdro 

 • k dodání také se speciálními přírubami

 • k dodání také se speciálními třecími lamelami

 • k dodání také s antikorozní ochranou povrchu

 • k dodání také v kombinaci s pružnými/tuhými spojkami pro koaxiální spojení hřídelí

Technická data

 • změna nastavení za chodu stroje přiváděným tlakem 

 • volná rotace po překročení krouticího momentu

 • nízký zbytkový moment na rozpojených částech

Ozna čení

Krouticí moment [Nm]

pro 1 – 6 – 10 bar A B h7

D H7

max. F

G

min.

G

max. L M N S U V Z X Y

Otáčky

max.

[min-1]

Hmot-

nost* 

[kg/ks] Obj. kód Jedn.

0.50 3 – 13 – 20 50 36 19 56 3,5 6 11,0 62,0 10 3 11,0 1/8" 7,0 6 58 7.600 0,7 N00330 ks

1.70 6 – 43 – 70 70 45 25 90 5,0 10 15,0 85,0 15 4 14,5 1/4" 10,5 6 80 5.450 2,4 N00331 ks

2.90 15 – 88 – 135 90 60 38 110 7,0 12 16,0 95,0 17 4 17,5 1/4" 13,5 8 105 4.250 4,3 N00332 ks

3.115 25 – 153 – 220 115 72 45 130 9,0 16 18,0 113,0 21 4 18,5 1/4" 14,5 8 115 3.350 7,0 N00333 ks

4.140 70 – 230 – 330 140 85 55 160 11,0 19 20,0 128,0 25 5 24,5 1/4" 17,0 10 146 2.750 11,9 N00334 ks

5.170 170 – 700 – 875 170 98 65 215 15,0 22 22,5 140,0 28 5 26,5 1/4" 18,0 12 184 2.250 19,8 N00335 ks

Přenos krouticího momentu [Nm] dle příslušného tlaku [bar]

Označení

Tlak [bar]

1 2 3 4 5 6 10

0.50 3 5 7 9 11 13 20

1.70 6 10 19 28 36 43 70

2.90 15 27 42 57 73 88 135

3.115 25 52 79 105 130 153 220

4.140 70 115 145 175 205 230 330

5.170 170 280 390 500 600 700 875

Poznámky k objednání

 • * hodnoty platné pro omezovač krouticího momentu s minimálními dírami

 • všechny rozměry uvedeny v mm

Pneumatický omezovač krouticího momentu DSF/TF/AP

Třecí




