
strojni.elementy@haberkorn.cz

Kontrolní výpočet 
navrženého / stávajícího řemenového pohonu

NeAnoPŘÍLOHY

Do tučných políček vyplňte požadovaný údaj nebo zaškrtněte zvolenou variantu.

Pro firmu Telefon

Kontaktní osoba E-mail

Adresa Datum

Poznámky

Typ stroje

Řešení pohonu

Rozměry řemene (označení)

Charakteristika 
krouticího momentu pohonu

Charakteristika namáhání 
poháněného stroje

Šířka ozubeného řemene mm nebo Počet klínových řemenů ks

Přenášený výkon kW nebo Krouticí moment Nm

Vstupní otáčky min-1

Průměr hnací  
klínové řemenice mm nebo Počet zubů hnací

ozubené řemenice

Průměr hnané 
klínové řemenice mm nebo Počet zubů hnané

ozubené řemenice

Druh provozu

Reverzace

Okolní teplota °C

Prostředí

Ano Ne

ozubeným řemenem klínovým řemenem

malé stálé malé rázové středně malé rázové

střídavé rázové těžké rázové prudké rázové extrémní rázové

občasný / sezonní běžný provoz nepřetržitý provoz
(až 8 hod./den) (8-16 hod./den) (16-24 hod./den)

běžné prašné oleje jiné

stálý velký či nárazový
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Je zapotřebí vyplněný formulář uložit jako PDF soubor a odeslat společně s případnými doplňujícími přílohami na uvedený e-mail v záhlaví (levý horní roh)!
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