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IWIS

NeAnoPŘÍLOHY

Je zapotřebí vyplněný formulář uložit jako PDF soubor a odeslat společně s případnými doplňujícími přílohami na uvedený e-mal v záhlaví (levý horní roh)!

Do tučných políček vyplňte požadovaný údaj nebo zaškrtněte zvolenou variantu.

Pro firmu Telefon

Kontaktní osoba E-mail

Adresa Datum

Po
ho

n 
– 

VS
TU

P

Typ pohonu (motor: elektrický, pneumatický, 
hydraulický, spalovací – počet válců 2, 4, 6, ...)

Výkon kW Otáčky min-1

Maximální krouticí moment Nm Při otáčkách min-1

Průběh výkonu

Provoz

Rychlost

Rázy (jsou nějak tlumeny, třecí 
nebo pružná spojka, ...)

 rovnoměrný špičkový jiný

plynulý cyklický jiný

konstantní proměnlivá nárazová jiná

Po
ho

n 
– 

VÝ
ST

U
P Typ poháněného stroje 

Požadovaný výkon 
(rozběh - normální, chod - maximální) kW Otáčky min-1

Směr otáčení

Zatížení

střídavé stejnosměrné jiné

 stejnoměrné proměnlivé nárazové jiné

Ř
et

ěz Řetěz V pohonu

Maximální šířka mm

nový stávající novém stávajícím

Ř
et

ěz
ov

ý 
po

ho
n

Osová vzdálenost mm Možnost úpravy 
osové vzdálenosti + mm – mm

Změna osové 
vzdálenosti za provozu

Převodový poměr

Poloha hřídelí

Napínáky

Mazání

Vnější vlivy

Chránit pohon proti nečistotě,  
skrýt pohon, jiné...

horizontální vertikální jiné

 řetězové kolo napínák řetězu vedení řetězu jiné

ruční kapáním ponorné tlakové jiné

 teplota vlhkost prach vlákna jiné

 Ano Ne

Ř
et

ěz
ov

á 
ko

la

Počet zubů Maximální vnější průměr 
včetně řetězu mm

Provedení

Z1 Z2

s nábojem bez náboje polotovar upravené jiné

Poznámky

Dotazník pro návrh řetězových pohonů
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